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АТЗ-8 на базе шасси JAC N120
Код:  65-335
Цена:  Под заказ

Навесное оборудование - автоцистерна АТЗ-8
Объём цистерны 8 м3
Количество секций 1 (одна)
Марка стали 09Г2С
Сечение цистерны Эллипс
Толщина обечайки и днищ 4 мм



Конструктивная связь цистерны с надрамником - При помощи стяжных
лент
Горловина цистерны - Алюминиевая с защитной дугой, оборудована
лестницей и площадкой для обслуживания.
Донный клапан ДКП-90, блок управления донными клапанами
Дыхательный клапан УД-2-80
Цвет цистерны, надписи Красный, ОГНЕОПАСНО
Надписи ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище
Насос топливный СВН-80А- 1 шт. с фланцем под кардан, Привод от КОМ
через карданную передачу
Рукава напорно-всасывающие ДУ-65мм, длина 4 м. с БРС типа Camlok
(МБС) -2 шт.
Узел выдачи (отсек) - счётчик жидкости ППО-40
- пистолет раздаточный РКТ-20
- рукав антистатический Ду-20 – 15м. (Барабан)
- фильтр тонкой отчистки топлива.
Пеналы для рукавов Металлические оцинкованные пеналы по обеим
сторонам цистерны
Крылья Пластиковые -2шт.с креплениями
Экологический короб Наличие
Карданный вал Наличие
Кронштейны крепления фонарей Комплект
Тарировочный талон Наличие
Переоборудование шасси под перевозку
опасных грузов (по ДОПОГ):
- защита топливного бака (3 стороны);
- проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета;
- ящик для песка-1 шт., ящик для кошмы-1 шт.;
- Боковое защитное устройство;
- огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах;
- катушка заземления-1 шт.; цепь заземления-1 шт.;
- экранирование электропроводки;
- заднее защитное устройство (брус безопасности)-1шт.;
-Искрогаситель сертифицированный;
- кнопка выключения массы IP 65;



-кронштейны под информационные таблички-2 шт.
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