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Лаборатория неразрушающего контроля
сварных швов ЛКК
Код:  37-91
Цена:  Под заказ

Выполняет работы по неразрушающему контролю бетона, металла и
сварных соединений конструктивных элементов промышленных и
гражданских строительных объектов, при изготовлении, монтаже,



ремонте, техническом диагностировании при экспертизе промышленной
безопасности технических устройств, эксплуатируемых на опасных
производственных объектах.
Фургон изготовлен из многослойных сэндвич панелей производства ООО
«АвтоСпецВан».
Внутренняя и внешняя облицовка – армированный стеклопластик.
Габаритные размеры фургона 5500х2480х2050.
С правой стороны фургона имеется ниша с дизель-генератором. Для
приведения (спуска с ниши) дизель- генератора в рабочее положение
используется полозья.
Входная группа.
Доступ в фургон осуществляется с помощью выдвижной лестницы. Для
удобства входа/выхода на двери предусмотрен поручень. Дверь с окном
и шторой.
Фургон лаборатории разделен на 2 отсека.
В проходном первом отсеке расположен  стол со стулом оператора.
Первый отсек используется для отдыха 4 человек и имеет 2 рундука, 2
откидные полки, стол с ящиком. Для комфортного проживания имеется
кондиционер и отопитель.
Второй отсек отгорожен перегородкой с дверью. В отсеке расположен
кухонный угловой стол с умывальником и смесителем, под столом
располагается насос для нагнетания воды из 200 литрового
алюминиевого бака расположенного на нише от дизель генератора.

Планировка

1. Кузов фургон - изотермический S=60мм.



2. Плафоны освещения 24В
3. Ящик
4. Кондиционер
5. Стол с ящиком
6. Диван рундук с верхней откидной полкой
7. Входная дверь с окном и поручнем
8. Выдвижная лестница
9. Стул оператора 

10. Рабочий стол с ящиками
11. Угловой стол с ящиками
12. Мойка со смесителем 
13. Насосная установка
14. Бак из нержавеющей стали на 200 литров
15. Дизель генератор в нише
16. Автономный отопитель Webasto
17. Дверь в отсек
18. Окно стеклопакет с форточкой
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